
Автоматические выключатели TeSys
Автоматические выключатели с комбинированными
расцепителями для защиты электродвигателя
GV2, GV3 и GV7

Общая информация 

Трехполюсные  автоматические  выключатели  с  комбинированным 
расцепителем GV2 ME, GV2 P, GV3ME, GV3 P и GV7 R специально 
предназначены  для  управления  и  защиты  электродвигателей,  в 
соответствии со стандартами МЭК 60947-2 и МЭК 60947-4-1.

Защита электродвигателя осуществляется с помощью встроенного в 
автоматический выключатель комбинированного расцепителя.
Электромагнитный  расцепитель  (защита  от  короткого  замыкания) 
имеет фиксированную уставку, которая равна максимальной токовой 
уставке теплового расцепителя (13 In).
Тепловой  расцепитель  (защита  от  перегрузки)  включает  в  себя  устройство 
компенсации изменений температуры окружающей среды.
Номинальный  ток  двигателя  устанавливается  на  автоматическом  выключателе  с 
помощью регулировочного диска 4.
Обеспечена  и  защита  персонала.  Все  части  автоматического  выключателя 
защищены от прямого прикосновения.
Кроме того,  существует  минимальный расцепитель напряжения,  предназначенный 
для  отключения  выключателя  при  аварийном  снижении  напряжения.  При  этом 
пользователь защищен от внезапного пуска
установки при восстановлении номинального напряжения питания. Для повторного 
включения электродвигателя необходимо еще раз нажать кнопку “I”.
Для дистанционного отключения автоматического выключателя можно использовать 
независимый расцепитель.
Вне  зависимости  от  используемого  исполнения,  открытого  или  закрытого, 
пользователь  имеет  возможность  блокировать  выключатель  в  отключенном 
положении, используя до четырех замков.
Автоматические  выключатели  отвечают  всем  требованиям  к  изоляции.  В 
отключенном состоянии они обеспечивают необходимое изоляционное расстояние. 
Состояние подвижных контактов аппарата строго соответствует положению рукоятки 
управления.
Специальные функции
Благодаря  универсальным  устройствам  монтажа,  автоматические  выключатели 
могут  быть  установлены как  с  помощью винтов,  так  и  без  их  использования,  на 
симметричную, асимметричную и комбинированную рейк.


