
Ультразвуковые датчики OsiSense XX 

 3 простых формата от минимального (0,7 x 2 x 3 см) для 
совмещения, с несколькими креплениями (Ø 18 или 24 мм)

 4 стандартизованных цилиндрических формата: Ø12, Ø18 и 
Ø30мм

 Аналоговый вывод Ø 30мм Ø30мм, модели с корпусом из 
нержавеющей стали

 Вспомогательные принадлежности:
- крепежные принадлежности для каждого формата 
- для программирования датчиков с возможностью удаленной 
регулировки
- для подключения с помощью разъемов

 Изделия, пригодные к использования в различных средах: 
герметичные датчики, стойкие к пыли, фоновому шуму, с компенсацией 
температуры, стойкие к химическим веществам.

 Расстояние обнаружения: от 6мм до 8м.
 Цифровые выводы PNP или NPN (выбираемые), функция НО или НЗ, 

аналоговый вывод 4…20мА или 0…10В
 Напряжение питания: 12/24В, подключение с помощью разъемов

- интеллектуальности и простоте установки датчиков в режиме обучения
- корпус из нержавеющей стали с аналоговыми моделями. 

http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/products-services/automation-control/products-offer/range-presentation.page?c_filepath=/templatedata/Offer_Presentation/3_Range_Datasheet/data/ru/local/automation_and_control/osisense_xx.xml&p_function_id=3&p_family_id=116&p_range_id=519&f=F13%3A%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5~!NNM1:%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+RFID+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0~!NNM2:%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F~!NNM3:OsiSense+XX

